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CALDAIA A BIOMASSA VCI-PP

BIOMASS BOILER VCI-PP

PELLE . |0L COMBUSTIBILI EGNA ”
DI SANSA TRITI
MODELLI DISPONIBILI MODELLO INDUSTRIALE VCI-PP per pellet 6-12 mm e
AVAILABLE MODELS policombustibile, riscalda I'acqua fino a 95 ° C.

Questa caldaia e progettata e fabbricata per utilizzare come
combustibile materiali solidi con trama granulare.

Lo scambiatore di calore a struttura autoportante e sviluppo
orizzontale, & costruito con uno spesso strato di acciaio, in
grado di sopportare stress e pressione grazie alle barre di
trazione specifiche. La camera di combustione, con pareti
bagnate, ha un grande volume e le sue porte possono
essere aperte in caso di caricamento manuale di carburanti
di maggiori dimensioni e per la pulizia periodica del
braciere.

Possono essere utilizzati, in alternativa, anche combustibili
liquidi e gassosi.

VCI-PP INDUSTRY MODEL for Pellets 6-12 mm and MULTI-
FUEL to heat water up to 95°C.

This boiler has been designed and manufactured to use solid
materials with granular texture as fuel and, as an alternative,
also liquid and gas fuels.

The self-supporting structure with horizontal development is
built with a thick steel layer, able to support thermal stress
and pressure through specific traction ~ The combustion
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1000 chamber, with wetted walls, has a big volume and its doors
kW can be opened in case of manual loading of larger-sized fuels
and for the periodic cleaning of the brazier.
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115 2040 830 1810 1470 340 2700 1460 148 1160
225 2040 830 2010 1470 340 2900 1460 148 1360
250 2040 830 2010 1470 340 2900 1460 148 1360
390 2700 1000 2600 1600 340 3300 1600 148 1900
550 2900 1500 2800 1600 500 3500 2000 148 2100
800 3500 1500 2800 2000 500 3500 2000 148 2100
1000 3500 1800 3000 2000 500 4000 2000 148 2300

1400 3800 1800 3000 2500 1000 4000 2500 148 2300
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DOTAZIONI DI SERIE/STANDARD EQUIPMENTS

Coclee di caricamento per pellet e triti
della dimensione di 6/8/10/12 mm, o
cippatino.

Bruciatore completo per combustibili
triti a doppia coclea.

Corpo caldaia a 4 o 5 giri
di fumo.

Boiler body with 4 or 5

& smoke turns. Loading augers for pellets and mince

size 6/8/10/12 Mm, or small woodchips.
Complete burner for fuels with double
| auger.

Decantatore della
polvere (micro
ciclone) incluso

Comando digitale di
i controllo per tutti
gli accessori e

’ nella cassa
motori 220/380 V. fumaria
Digital control for Decanter of dust

all accessories
and 220/380 V
motors

(micro cyclone)
included in the
flue

Aria primaria di combustione Aria secondaria con ricircolo fumo.

Primary combustion air Secondary air with smoke recirculation.

Braciere speciale per la combustione
autoregolata delle biomasse.

Kit di sicurezza con valvole ispels,
montate a corredo.

Special grate for the self-regulated
combustion of biomasses.

Safety kit with ispels valves, fitted as
standard.

Estrattore automatico dei fumi con

Silos di stoccaggio pellet e combustibili i
aspiratore autoregolante.

triti da biomassa con 24/48h di

autonomia. ) )
Automatic fume extractor with

Storage silos for pellet or biomass fuels self-regulating aspirator.

24/48h of autonomy.
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Potenza al focolare nominale

Rated furnace power

Potenza utile nominale KW
Nominal useful power

Potenza minima KW

Minimum heat power
Consumo  PELLET
Fuel PELLET kg/h

consumption NOCCIOLINO
min/max ~ POMACE

Capacita serbatoio

Tank capacity kg
Autonomia h

Autonomy

Rumorosita

Noise level dB

Camera di comb./Comb. chamber ~ mm®
Largh. x profondita/width x depth mm x mm
Lungh. max legna/Max. lenght wood ~ mm
Carico max di legno/Max wood load kg

Rendimento caldaia %
Boiler performance

Temperatura gas fumi min °c
Fume gas temperature max
Diametro uscita fumi

Fume output diameter 9 mm
Flusso fumi a 190°C Yh
Smoke flow at 190 ° C gl
Tiraggio min Pa
Combustion flue max

Peso caldaia Mg (1)

Boiler weight

Massimo ingombro VCI-PP
Maximum footprint VCI-PPC LxPxH m

Volume acqua nel corpo L
Water volume in the body

Pressione di lavoro massima

Max. work pressure bar
Pressione di test massima oo
Max. test pressure

Resistenza lato acqua

Water side resistance mbar

Temperatura minima acqua ritorno oc
Min. temperature return water

Temperatura massima di lavoro acqua ¢
Max. work temperature water

Pompa di circolazione

Circulation pump It-/s
Collegamenti idraulici/Hydraulic conn. -
Portata Massica/Flow rate Kg/s
Alimentazione elettrica V/H
Power supply /Hz
Assorbimento elett. nom. | min w

Electrical absorption rated | max
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO/OPERATION SCHEME
MODELLO 550 kW/ 550 kW MODEL

Gli scambiatori di calore sono costituiti da un fascio tubiero
costituito da diversi cilindri posizionati nella parte superiore della
camera di combustione e le sue canne fumarie sono in acciaio
immerse nell'acqua per garantire le migliori prestazioni termiche.
Le sue estremita sono collegate a una cappa dove vengono
raccolte le ceneri, questa pu0 essere aperta e ispezionata per la
pulizia periodica e per rimuovere i residui della combustione.

Lo scambiatore secondario & costituito da un fascio tubiero
orizzontale sulla piastra della caldaia, che consente ai fumi di
compiere altri due giri, toccando l'acqua della caldaia ed
espellendoli all'esterno della ciminiera.

Le spire di questi fumi consentono alla caldaia di raggiungere
prestazioni molto elevate, fino al 95% e una grande resa dei fumi,
con una temperatura massima compresa tra 95 ° e 125 ° e una
resa elevata - oltre il 97%.

The heat exchangers are made of a tube bundle consisting of
many cylinders; they are in the upper part of the combustion
chamber and its fume pipes are made of stainless steel
immersed in water to ensure the best thermal performance. Its
ends are connected to a fume box where ashes are collected;
this box can be opened and inspected for periodic cleaning and
to remove the combustions leftovers.

The secondary exchanger consists of a horizontal tube bundle
on the boiler plate, allowing the fumes to take another two turns,
touching the water of the boiler and expelling them outside the
smokestack.

These fumes’ turns allow for the boiler to reach a very high
water performance, up to 95% and a great fume performance,
with a maximum output between 95° and 125°, with a high yield
- more than 97%.
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INSTALLAZIONI/INSTALLATIONS
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Partner for progress

VISMARA

VISMARA s.r.l.
Stabilimento e sede legale: Via Padre U. Frasca s.n.c. - 66013 Chieti Scalo (CH) ITALY

INDUSTRIALE

a socio unico

+39 0871.561720

Tel.:
info@vismarasrl.it | www.vismarasrl.it



